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Highlights 
 

Flex ible Posi t ionierung mi t  einer  
Genauigkeit  von +/- 10µm , Auflösung 1µm 

 

Modularer  Baukasten mi t  Ver fahrwegen 
von 30-150mm 

 

Hohe Takt raten mit  Geschwind igkeiten b is 
3m/s dank L inearmotorantr ieb 

 

Kraftsteuerung, Kraft l imit ierung, Kraft-
aufzeichnung mit  XENAX® Servocontrol ler 

 

Markant weniger Energieverbrauch im 
Vergleich zu pneumat ischen Antr ieben 

 

Kein Austausch von Dämpfern, keine 
gebrochenen Sensorkabel 

 

Var iab ler Einkabel-Anschluss hin ten oder  
seit l ich  
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Allgemein 
 

ELAX® ist  d ie Evolut ion der weitverbreiteten, 
pneumatischen Schl i t ten. Die grosse 

Errungenschaft  ist  d ie patent ier te,  kompakte 
Integrat ion des L inearmotorantr iebs in das 

Schl i t tengehäuse. Daraus resu lt iert  ein 
bisher unerreichtes Kraf t-

/Volumenverhältn is. 
 

 Ein weiterer entscheidender  Schlüsselfaktor 
für zukunftsor ient ierte Automatisierungs-

lösungen s ind d ie d irekt  miteinander 
verschraubbaren Komponenten. 

 
Lassen Sie sich inspir ieren! 

 
 

Alo is Jenny 
Jenny Science AG 

 
  



 
 
 

3 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Modellübersicht ELAX® Ex F20 4 

2 Modularer Baukasten 5 
2.1 Anordnungen 5 

2.1.1 Y-Z Pick and Place flach 5 

2.1.2 Y-Z Pick and Place hochkant 5 

2.1.3 X-Y Kreuztisch 5 

2.1.4 X-Y-Z Flächenausleger 6 

3 Abmessungen 7 
3.1 Einbaumasse 7 

3.2 Frontflansch, universelle Anbauplatte 8 

3.2.1 Zentrierringe Ø6 und Ø7 8 

3.2.2 Abmessungen Frontflansch 8 

3.3 Universalbohrungen im Motorgehäuse 9 

3.4 Lochraster Ex 30F20 10 

3.5 Lochraster Ex 50F20 11 

3.6 Lochraster Ex 80F20 12 

3.7 Lochraster Ex 110F20 13 

3.8 Lochraster Ex 150F20 14 

4 Durchdachte, praxisorientierte Details 15 
4.1 Einkabel-Anschluss reduziert Verkabelungsaufwand 15 

4.2 Variabler Kabelanschluss bietet mehr Freiraum 15 

4.3 Gewichtskompensation in Vertikalanwendungen 15 

4.4 Kraftaufzeichnung/Kraftlimitierung 16 

4.5 Abdeckung in Chromstahl 16 

5 Leistungsdaten 17 
5.1 Vortriebskräfte, Dynamik 17 

5.2 Belastungskennwerte Führungen 17 

6 Genauigkeit 18 
6.1 Positionierung 18 

6.2 Schlittenführung 18 

7 Wartung, Lebensdauer 19 
7.1 Schmierung 19 

7.2 Lebensdauer 19 

8 Sicherheit, Umwelt 20 
8.1 Sicherheit zusammen mit XENAX® Servocontroller 20 

8.2 Umgebungsbedingungen 20 

  



 
 
 

4 
 

 

1 Modellübersicht ELAX® Ex F20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ  Hub [mm] Gewicht Schlitten [g] Gewicht Total [g] 

  Ex 30F20 30 (1.18") 195 (0.43 lbs) 560 (1.23 lbs) 

  Ex 50F20 50 (1.97") 265 (0.58 lbs) 630 (1.39 lbs) 

  Ex 80F20 80 (3.15") 340 (0.75 lbs) 780 (1.72 lbs) 

Ex 110F20 110 (4.33") 415 (0.91 lbs) 945 (2.08 lbs) 

Ex 150F20 150 (5.90") 490 (1.08 lbs) 1110 (2.45 lbs) 
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2 Modularer Baukasten 
 

2.1 Anordnungen 
 

2.1.1 Y-Z Pick and Place flach 
 
 

Diverse Rechteck-Raster 20 x 50mm 
4 x Zentrierringe Ø6mm 

4 x Inbus standard, M3 x 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Y-Z Pick and Place hochkant 
 
 

Diverse Linear-Raster 48mm 
2 x Zentrieringe Ø7mm 
2 x Innensechsrund mit 
niedrigem Kopf, M4 x 8 

 
Für schmalen Pick and Place Abstand von < 30mm 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 X-Y Kreuztisch 
 
 
 

Diverse Rechteck-Raster 20 x 50mm 
 

4 x Zentrierringe Ø6mm 
4 x Inbus standard, M3 x 30 
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2.1.4 X-Y-Z Flächenausleger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diverse Rechteck-Raster 20 x 50mm 
8 x Zentrierringe Ø6mm 

8 x Inbus standard, M3 x 30 
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3 Abmessungen 
 

3.1 Einbaumasse 
 

Querschnitt Elax® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Typ L min [mm] L max [mm] 
Ex 30F20 110 (4.33") 140 (5.51") 
Ex 50 F20 130 (5.12") 180 (7.09") 
Ex 80 F20 178 (7.01") 258 (10.16") 

Ex 110 F20 208 (8.19") 318 (12.52") 
Ex 150 F20 268 (10.55") 418 (16.46") 

58mm (2.28") 

2
8

m
m

 (
1

.1
0

") 

L min, eingefahren 

L max, ausgefahren 
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3.2 Frontflansch, universelle Anbauplatte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.1 Zentrierringe Ø6 und Ø7 
 
Ohne Adapterplatten, direkt mit Zentrierringen und 
Schrauben. Es gibt Zentrierringe mit Aussen Ø6mm 

und M4 Innengewinde für die flachen 
Verschraubungen mit jeweils 4 x M3 Schrauben. 

 
Die Zentrierringe mit Aussen Ø7mm und M5 

Innengewinde sind für Anordnungen wo Schlitten 
und Frontflansch hochkant verbunden werden mit 2 

x M4 Schrauben 
 
 

 
 
 

3.2.2 Abmessungen Frontflansch 
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3.3 Universalbohrungen im Motorgehäuse 
 
 
 
 
 

X-Y Kreuztisch oder Y-Z Pick and Place flach 
Schrauben 4 x Inbus M3 x 30mm und 4 x 

Zentrierringe Ø6mm.  
 

Diese Rasterbohrungen 20 x 50mm im 
Motorgehäuse erlauben eine Verbindung mit einem 

andern ELAX® Schlitten zum Aufbau eines X-Y 
Kreuztisch. Oder eine Verbindung mit dem 

Frontflansch zum Aufbau als Y-Z Pick and Place 
flach. Das M4 Gewinde unten erlaubt weiter eine 

Verschraubung auf eine Grundplatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y-Z Pick and Place hochkant 
Schrauben 2 x Innensechsrund mit niedrigem Kopf, 

M4 x 8 M4 x 30mm und 2 x Zentrierringe Ø7mm. 
 

Diese seitlichen Rasterbohrungen im Abstand von 
48mm erlauben eine Verbindung mit einem 

Frontflansch zum Aufbau als Y-Z Pick and Place 
hochkant. 

Damit können mehrere Y-Z Pick and Place Einheiten 
sehr nahe (<30mm Abstand) nebeneinander 

aufgebaut werden. 
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3.4 Lochraster Ex 30F20 
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3.5 Lochraster Ex 50F20 
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3.6 Lochraster Ex 80F20 
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3.7 Lochraster Ex 110F20 
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3.8 Lochraster Ex 150F20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  














