Servopresse électrique
UFM Classic 60-330-240 / N° art. 374065G2

F inal - PC Eth t
orce.nomlna. @ (com 60 /60 kN erne
pression/traction) E/S APITOR (24 VDC) 3E/4S
Course 330 mm ) Profibus, Profinet, EtherCat,
. Bus de terrain
Vitesse 240 mm/s EtherNet/IP, Modbus/TCP
Accélérati 1000 /s? PDM-A: 4 log / PDM-
cceleraton - mm/s Option PROMESS Bus . X analog
Temps de maintien a la force . P: Piezo / PDM-1/O: 16E / 16S
. mini. 4 s
nominale
. * Sifrein de maintien poids outillage autorisé = 10 % de I'effort nominal.
Poids 182 kg Pourdes poids supérieurs contactez PROMESS.
Poids de I'outillage a fixer* 50 kg ** Mesure de force en calibration statique / *** a état thermique constant

Type de capteur

DMS

Précision de mesure**

<1% (calibration en 2
points) / <0,3% (calibration
multi-échelle)

Amplificateur PDM-S /
(LxHxP)

Boitier en aluminium /125 x
80 x 57 mm

Signal de sortie

Numérique

Indice de protection

IP40

Alimentation

Type de codeur

19..36 VDC (3 W)

Resolver

Répétabilité en position***
Variateur

Type

<0,01 mm

M702-054-00270-A

Dimensions (LxHxP)

143 x 391 x 200 mm

Dissipation thermique

3AC380V...480V, +/-10 %

Section des cables d’entrée

IEC 6 mm?/UL 8 AWG

Section des cables de sortie

IEC 6 mm?/UL 8 AWG

Indice de protection

IP20

Filtre d’alimentation

Poids 7.4 kg

. . IEC 35 AgG
Protection recommandée UL/USA 35 A CC or J
Temperature de fonc- 20°C..+50°C
tionnement
Dissipation thermique 356 W

Poids 4.2 kg

Section des cables d’entrée | 6 mm?/ 10 AWG
Dissipation thermique 47 W

Dimensions (LxHxP) 143 x 437 x 60 mm
Indice de protection IP20

For more efficiency.

Toutes valeurs nominales se référent a une tension de 400 V.
La fleche du coulisseau liée au poids outillage doit étre évalué pourdes

installations horizontales.

L’effort radial admissible ne doit pas dépasser 10 % de la force nominale

servopresse.

Sile ratio temps d’arrét/temps de cycle est < 0,5 contactez PROMESS.

Assembly and Sensor Technology
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Benennung Schmierstelle Nut |Schmierstelle Spindelmutter| Schmierstelle Lager | Naherungsschalter _Amcm_mc@m:m Kraftaufnehmer Schmierintervall verwendetes Schmierfett
description lube point groove lube point spindle nut lube point bearing proximity switch | lead outlet force transducer | lubricating intervals used grease
Schmiermenge [qcm] 05 18 P . - 1000 h oder / or KLUBER-
volume of lube [qgcm] ’ ’ 250000 Hibe / strokes ISOFLEX NCA 15
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PROMESS Gesellschaft fiir Montage- und Prifsysteme mbH
+49-30-62 88 72 0 | Fax: +49-30-62 88 72 59

Nunsdorfer Ring 29, D-12277 Berlin

Tel.:
promess@promessmontage.de | www.promessmontage.de



