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Foil STAR

Folienhandlingsystem zur dauerhaften Laserbeschriftung von Spezialfolien und Etiketten

Der Foil Star kommt bei der hochwertigen, dauerhaften Laserbeschriftung von Spezialfolien und Etiketten zum Einsatz, wenn eine direkte Lasermarkierung
des Materials nicht méglich ist. Im Vergleich zu herkémmlichen Druckverfahren, wie dem Tampon- oder Thermotransferdruck, gibt es keine Beschrénkung
in der GroRe und Form der Etiketten. Jede beliebige 2D-Kontur kann realisiert werden. Laserbeschriftete Etiketten sind resistent gegen Temperatur, Abrieb,
Chemikalien und Witterungseinfliisse. Farben und Schriften verschmieren oder verblassen nicht. Die hohe Klebefestigkeit der Spezialfolien bietet einen
hohen Schutz gegen Gewéhrleistungsbetrug und Félschung. Zusétzlich machen Sollbruchstellen ein zerstérungsfreies Abldsen der Etiketten unmdglich.

Eigenschaften des Foil Star

v" Aufnahme von Folienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm

v" Transport von Endlosmaterial oder vorgestanzten Etiketten (Labels)

v" SerienméaRiges Schneidemesser zum Abtrennen kompletter Etikettensétze

v" Optional: Externer Aufwickler zur Wiederaufnahme des beschrifteten Materials

v" Anwenderfreundliche Beschriftungssoftware Magic Mark V3 im Lieferumfang enthalten

v Teil- oder vollautomatisierter Betrieb: Neben festen Layouts ermdglicht ein spezielles Softwaremodul den Import variabler Beschriftungsinhalte
aus Excel- oder XML-Tabellen etc.

v" Kundenspezifische Hard- und Softwareanpassungen méglich

Kombinationsmaglichkeiten

Der Foil Star ist mit allen Beschriftungslasern der Serien Economy Diode und Business Diode sowie Economy Fibre und Business Fibre kombinierbar.

Einsatzfelder

v" GroRe Stiickzahlen/LosgrdRen

Foil Star mit Faserlaser DFL Ventus Marker;
Titelseite: Variante mit Nd:YAG-Laser
DPL Nexus Marker
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Technische Daten Foil Star

Max. GroRe (LxBxH) ! 847 x 373 x 426 mm
Gewicht 26kg
Rollendurchmesser 300 mm
Etikettenbreite 120 mm
Vorschubgeschwindigkeit 100 mm/sec
Beschriftungsfeld (BxT) 2 120 x 140 mm
Auflosung bis zu 725 dpi
Laserklasse 1
Funktionale Sicherheit gem. EN ISO 13849-1 PLe

! Angaben gelten mit FiiRen und ohne Laser
2 Abhéngig vom Objektiv des verwendeten Laserbeschriftungssystems

Ausstattungsmerkmale und Zubehdroptionen

USB 2.0/RS232 -/
Endlosbetrieb/ Einsatz von Endlosmaterial o
Etikettenbetrieb/ Vorgestanzte Etiketten von der Rolle °
Absaugfiihrung )
Laserabsaugung inkl. Steuerleitung und Absaugschlauch o
Externer Aufwickler (Rollendurchmesser 300 mm) o
Vor- und Riicktransport o
Integriertes Schneidemesser °
Desktop- bzw. Industrie-PC o

- nicht maglich

o optional

e serienmélig

Aufbau Vorderansicht

1. Bedienfeld

2. Beschriftungskammer
3. Schutztiir

4. Montageplatte Lasersystem
5. Abwickelvorrichtung
6. Schneideeinheit

7. Laserschutzscheibe
8. Andrucksystem

Verfahren

Durch gezielte Parametrierung entfernt der Laserstrahl feinste sich auf
der Folie befindliche Deckfarbschichten und ldsst die darunter liegende
Kontrastfarbschicht erscheinen. In einem zweiten Schritt kann die
komplette Folie mittels des integrierten Schneidemessers durchtrennt
werden. Nach der Bearbeitung kann das Etikett vom Trdgermaterial
abgenommen und auf das Werkstiick aufgebracht werden.

Bild oben: Beschriftungskammer; unten: Etikettenabschnitt
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Steuerung des Foil Star mit dem Foil Manager

Folientransport und Beschriftungsprozess werden durch die im Lieferumfang des Foil Star enthaltene Software Foil Manager gesteuert.
Der Foil Manager ist in zwei Ausfiihrungsvarianten erhéltlich:

1. Teilautomatisierter Betrieb durch bedienerfreundliche Software
2. \Vollautomatischer Betrieb kundenspezifisch anpassbar

Teilautomatisierter Betrieb

v" Bedienerfreundliche Software Foil Manager zur Steuerung und lh:'""'"ﬂ":";““'" = B %
Abarbeitung von Beschriftungsvorlagen ZeDER@OOOOOEC »n n
v" Anzahl der Etiketten auf einem vordefinierten Folienabschnitt [

sowie die Gesamtmenge der Etiketten sind konfigurierbar

v" Ohne zusatzlichen Schulungsaufwand durch eingewiesene
Fachkraft bedienbar

v" Vordefinierte Vorlagen kénnen geladen und der Beschriftungs-
vorgang mit einem Mausklick (1-Click) ausgeldst werden
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v" Foil Manager ist optional als Software-Modul (Plugln) erhéltlich

v" Steuerung und Statusanzeige direkt in Magic Mark V3 integriert v

v Umsetzung eines kundenspezifischen Programmablaufs im

v" Magic Mark-Script méglich

v" Verschiedene Etiketten kdnnen in Stapelverarbeitung abgearbeitet Screenshot oben: Foil Manger Software
werden (family sheets)
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Foil Manager als Plugin in Magic Mark integriert (siehe griiner Rahmen)
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Laser-Components

Ihr Ansprechpartner

Wir garantieren lhnen eine optimal auf die Anforderungen lhrer Applikation abgestimmte Gesamtlésung. Eine ausfiihrliche Beratung zu unseren Produkten
erhalten Sie von unserem Vertriebs-Team:

Ilhr Kontakt

© ACI Laser GmbH Firmenhauptsitz AxNum AG
www.ACl-Laser.de Steinbriichenstr. 14 Solothurnstrasse 142 « CH-2504 Biel/Bienne
D-99428 Nohra T +41 (0)32 343 30 60

Tel. +49 (0) 3643/4152-0
Stand: 03/2019 Fax +49 (0) 3643/4152-77

Anderungen vorbehalten kontakt@ACI-Laser.de @ Zzn m @ . . .

Foil Star — Folienhandlingsystem von ACI Laser

office@axnum.ch ¢ www.axnum.ch
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