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OCR PlugIn
Kategorie: Elemente

Icon:  

 SEMI OCR font character set 
 10 x 18 double density 
 Anwendung: Wafer-Markierung
 
Mit Hilfe des PlugIns OCR kann in der Beschriftungssoftware Magic Mark SEMI OCR-Font auf der Basis von Punkten anstelle von Vektoren ausgegeben werden.
Das kann erforderlich sein, wenn das Lasern von Vektoren materialbedingt nicht möglich ist oder zu qualitativ schlechten Ergebnissen führt.

Das Original dieser Matrix beruht auf einer Einteilung in „0-0“ Linien und konzentriert sich um 4 Punkte (Dot-Matrix Format). Der „single density mode“  platziert 
den Ursprung der Matrix um Mittelpunkt eines einzelnen Punktes.

Der Semi-OCR Font in „double-density mode„ verwendet eine Matrix mit 
10 horizontalen und 18 vertikalen Punkten.

Screenshot aus Magic Mark: Mit Hilfe des Plugin-Symbols in der Grafiksymbolleiste kann innerhalb eines Elementzweiges ein OCR-Objekt (Semi-OCR) einfügt werden.

01.
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02.

Data Import PlugIn – Datenimport-PlugIn
Kategorie: Daten 

 Variablenmanagement
 Einfache Anbindung an externe Datenquellen 

Mit Hilfe des PlugIns Datenimport können Daten aus einer Datenquelle eingelesen werden, das kann eine relationale Datenbank oder im einfachsten Fall eine 
Datendatei, z. B. SQL-Datenbanken, OLE-DB, ODBC, binäre Datendateien (TXT, CSV) oder XML-Datendateien sein.
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Liftboy PlugIn – PlugIn für Z-Achse
Kategorie: Geräte

 Anwendung: Workstation Basic (1. Generation), Klasse 4-Systeme
 
Mit Hilfe des PlugIns Liftboy können aus der Beschriftungssoftware Magic Mark heraus die externen Z-Achsen (Liftboy 100, Liftboy 300) angesteuert werden. 

03.
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04.

Ruler Scale PlugIn – Skalen-PlugIn
Kategorie: Elemente

Icon:   

 Linear-Skalen
 Rundskalen
 Skalierungen am Umfang von rotationssymetrischen Objekten

Mit Hilfe des Ruler Scale PlugIns können in der Laserbeschriftungssoftware Magic Mark Beschriftungsdateien zur Erzeugung von Skalen erstellt werden. 
Das Programm enthält vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für lineare und kreisförmige Skalen einschließlich der Nutzung eines Drehmoduls.

Mit Hilfe des Plugin-Symbols  in der Grafiksymbolleiste können innerhalb eines Elementzweiges Skalen-Objekte einfügt werden. Bild oben: Linearskala

Rundskala Rundskala Tachometer
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GS1 Builder – GS1-Generator
Kategorie: Elemente

Icon:  

 Generierung von Datenstrings nach GS1-Norm

Mit Hilfe des PlugIn GS1 Builder können in der Beschriftungssoftware Magic Mark Datenstrings für GS1-konforme DMCs erstellt werden.
Der Benutzer kann im Editor-Menü der Vorgabe entsprechend Application Identifier (AI) auswählen. Daraufhin erscheint ein korrespondierendes Dateneingabefeld.
Die GS1-kodierten Inhalte können im Grafikbaum von Magic Mark beliebigen DataMatrix-Codes zugewiesen werden. Der Klartext mit Angabe der Application 
Identifier (AI) in Klammen kann Textobjekten im Grafikbaum zugewiesen werden.

05.

Screenshot: Ein mit Hilfe des PlugIn GS1 Builder generierter DataMatrix-Code sowie Batch Lot-Nummer; 

Foto rechts: Erfolgreiches Rücklesen
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06.

Contour Tool – Konturen-Tool
Kategorie: Modifizierer

Icon:  

 Füllungen
  Konturbreite
 Offset

Mit Hilfe des PlugIns Contour Tool  können Text- oder Grafikelemente konturparallel gefüllt oder deren Konturen verbreitert werden.  

Offset Curve Plugin   in der Modifizierer-Symbolleiste; Darstellung der Außenkonturen eines Textelements.

Darstellung von Zahlen mit Füllung Verbreiterung der Außenkontur Darstellung eines Konturversatzes (Offset)
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Eine ausführliche Beratung zu unseren Produkten sowie Möglichkeiten kundenspezifischer Softwareanpassungen erhalten Sie von unserem Vertriebs-Team:

Ihr Ansprechpartner




