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Rundtakttisch RT400

Der RT400 ist ein Rundtakttisch zur nahezu unterbrechungsfreien Laserbeschriftung von Werkstücken. Während eines 
aktiven Beschriftungsvorgangs kann der RT400 Be- bzw. Entladen werden und ermöglicht somit eine zeitsparende 
Laserbeschriftung in der Serienproduktion.

 

Vorteile 

99 Be- und Entladen der Laserstation während des aktiven  
Beschriftungsvorgangs; nahezu unterbrechungsfreies Beschriften 
von Serienprodukten reduziert die Taktzeit

99 Programmierbare Z-Achse zur Beschriftung von Werkstücken  
mit unterschiedlichen Höhen

99 Anwenderschutz durch integrierten Lichtvorhang
99 Je nach Anwendung kombinierbar mit verschiedenen  
Beschriftungslasern von ACI

	         Video RT400
	         Code scannen

Ausstattungsmerkmale 

99 Ausführung als Auftischgerät (Tabletop)
99 Anschlussmöglichkeit für zwei Belegungssensoren
99 Digitale Ein- und Ausgänge zum Steuern der Tischdrehung
99 Schlüsselschalter für Hand- und Automatikbetrieb
99 Integrierte SPS-Steuerung
99 Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
99 Einhandbedienung über Touch-Button
99 Transparente Stehwand mit Laserschutzfenster zur optima-
len Überwachung des Beschriftungsvorgangs

99 Seitliche Tür für Einrichtzwecke
99 Integrierter Fokusfinder
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Änderungen vorbehalten

Firmenhauptsitz
Steinbrüchenstr. 14
D-99428 Nohra
Tel. +49 3643.41520
kontakt@ACI-Laser.de

Vertriebszentrale
Leipziger Str. 60
D-09113 Chemnitz
Tel. +49 371.23870130
soc@ACI-Laser.de

Rundtakttisch RT400
 

Technische Daten

Laser Yb:Fibre, 20 bis 70 W, andere Lasertypen auf Anfrage

Beschriftungsfeldgröße 135 x 180 mm

Tellerdurchmesser 400 mm

Drehwinkel 180 °

Drehgeschindigkeit 3 s

Größe Workstation (B x H xT) 510 x 556 x 885 mm

Max. Teilehöhe 100 mm, optional mit einem Fokusshifter auf 135 mm erweiterbar

Gewicht (ohne Laser) ~120 kg

Max. Zuladung je Beladungsposition 8 kg

Funkt. Sicherheit gem. EN ISO 13849-1 PLe

Bedienung Hand- oder Automatikbetrieb, Einhandbedienung über Touch-Button, Folientastatur

Stromanschluss 230 VAC/16 A

Schnittstellen
Anschlussmöglichkeit für 2 Belegungssensoren, digitale Ein- und Ausgänge, 

Schlüsselschalter zum Ändern der Betriebsart, integrierte SPS-Steuerung, TCP/IP-Steuerung

Interlock-Anschluss zweikanaliger Interlock, SD-Ready

Beschriftungssoftware Magic Mark V3 – Business Edition
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