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DFL Ventus Marker Industrial Design
 

Lasermarkierer für das industrielle Umfeld

Das kompakte Lasersystem wurde speziell für das industrielle Umfeld und den Einsatz in Produktionslinien konzipiert. Das staub- und spritzwasser
geschützte Gehäuse lässt sich überall einfach und flexibel montieren. Wählbar zwischen 19-inch-Einbau- und Auftischgerät ist das Lasersystem je  
nach Applikation in verschiedenen Leistungsklassen und Strahlqualitäten verfügbar.

Eigenschaften

 Funktionale Sicherheit durch Ple nach EN ISO 13849-1	
 Schutzart IP64			 
 100 % luftgekühlt			 
 Umgebungstemperatur bis 40 ° C
 Montierbarkeit in 4 Einbaulagen	
 Trennbarkeit von Laserkopf und Versorgungseinheit
 3 m Faserlänge (optional 5 m)
 Skalierbare Laserleistung von 20–70 W
 Geringe Leistungsaufnahme	
 Ansteuerung mit externem Steuer-PC 
 Remote-Diagnose-Tool: Ferwartungsmöglichkeit 

im Servicefall

Standardschnittstellen
 Weitbereichseingang von 80–240 V 
 8 digitale Ein- und Ausgänge
 Externer Sicherheitskreislauf nach PLe
 Kommunikationsschnittstelle USB 2.0

Ausstattungsmerkmale (optional)

 Fokusshifter: Echtzeit-Höhenausgleich für die Beschriftung von Objekten
mit unterschiedlichen Bauteilhöhen

 Vision-Systeme für automatische Objekterkennung (AOI), kameragestützte 
Positionierung von Markierungen (CPM) und Codelesesysteme

 Verschiedene Objektive für unterschiedliche Beschriftungsfeldgrößen
 Vollintegrierte Steuerung: Unterstützung diverser Kommunikations-

protokolle, wie z. B. TCP/IP, Industrial Ethernet (Siemens S7-Verbindung)

Verfügbare Schnittstellen
 Encoder-Eingang für Marking on-the-fly
 Serielle Kommunikationsschnittstellen RS232 / RS485
 Ethernet Kommunikationsschnittstellen (2x)
 Externer USB-Ausgang z. B. für Kameraanwendungen

Ausführungsvariante als Tischgerät mit Seitenteilen
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Softwaresteuerung

Die moderne Softwarearchitektur der Laserbeschriftungssoftware Magic Mark V3 ermöglicht den gezielten Zugriff auf sämtliche zur Verfügung stehende 
Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten des Lasers sowie der Laserperipheriegeräte (WS/DM etc).
 
Interne Programmierung
VB.Net [Winwrap Basic]
integriert in Magic Mark V3

Externe Programmierung
C#.Net [MS Visual Studio]
Zugriff auf Klassenbibliothek

 Softwarepaket im Lieferumfang enthalten
 Vordefinierbare Parametersätze
 Einfache Funktionserweiterung durch PlugIns
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Technische Daten

Laserkopf						      Versorgungseinheit | 19”-Einbaugerät (ohne Seitenteile)

Laserart Diodengepumpter Faserlaser

Laserleistung 20–70 W (applikationsabhängig konfigurierbar)

Strahlqualität 1,3 ≤ M² ≤ 3,0

Wellenlänge 1064 ± 5 nm

Pulsspitzenleistung bis zu 10 kW

Pulsenergie bis zu 1 mJ

Anzahl einstellbare Pulsformen/-längen bis zu 40

Pulsfolgefrequenz 1 kHz–1 MHz

Transportfaser 3 m , optional 5 m

Laserklasse 4, optional 1

Beschriftungsfeldgröße wahlweise 60 x 60/ 110 x 110/ 180 x 180 mm

Leistungsaufnahme max. 600 W

Anschluss 85–240 VAC/ 10 A/ 50–60 Hz

Gewicht Kopf/Versorgungseinheit 6 / 25 kg

Maße Versorgungseinheit (B x H x T) Tischgerät: 488 x 187 x 509 / 19”-Rack: 483 x 157 x 509 mm

Maße Laserkopf (B x H x T) 149 x 107 x 464 mm

Funktionale Sicherheit gem. DIN EN ISO 13849-1 PLe
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LASERBESCHRIFTUNGSSYSTEME

Ihr Ansprechpartner
 
Wir garantieren Ihnen eine maßgeschneiderte Gesamtlösung, die den Anforderungen Ihrer Applikation entspricht. Eine intensive Beratung erhalten Sie von 
unserem erfahrenen Vertriebs-Team:

© ACI Laser GmbH
www.ACI-Laser.de

Stand: 03/2019

Änderungen vorbehalten

Firmenhauptsitz
Steinbrüchenstr. 14
D-99428 Nohra
Tel. +49 (0) 3643/4152-0
Fax +49 (0) 3643/4152-77
kontakt@ACI-Laser.de

Vertriebszentrale
Leipziger Str. 60
D-09113 Chemnitz
Tel. +49 (0) 371/238701-30
Fax +49 (0) 371/238701-39
soc@ACI-Laser.de
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