
DÉCOUPE ET GRAVURE
EN GRAND FORMAT

JUSTLASER LARGE



JUSTILLIMITÉ
LE SYSTÈME LASER GRAND FORMAT LE PLUS POLYVALENT

LES GRAVURES LES PLUS RAPIDES  
SUR DE GRANDES SURFACES
Avec une vitesse allant jusqu‘à 3,8 mètres par 
seconde et une puissance laser allant jusqu‘à 650 
watts, nous disposons de la machine laser Grand 
Format la plus rapide du marché. Cela vous permet 
d‘obtenir un meilleur rendement tout en respectant 
les normes de qualité les plus élevées. La qualité 
de la découpe et de la gravure établit des normes 
inégalées.

PLUS DE FLEXIBILITÉ
Ce n’est pas le système qui décide des matériaux 
à découper, mais vous : métal, bois, acrylique ou 
aluminium. Grâce à nos modèles Grand Format, 
vous pouvez personnaliser vos applications à tout 
moment.

ASPIRATION MAXIMALE
Grâce à l’aspiration d’air directement placée sur 
l’axe, la tête laser reste toujours propre lors de la 
gravure et de la découpe de tous les matériaux et 
n’a pas besoin d’être nettoyée. Lors du développe-
ment de la tête laser, nous avons veillé à ce que son 
poids soit aussi faible que possible afin de réduire 
l’inertie lors du déplacement. Cela nous permet 
d’atteindre des vitesses de gravure plus élevées et 
de réduire la maintenance.

Gravure Découpe Marquage

Plastiques 
comme acrylique  
PMMA, PC, ABS, PP, 
PE, POM, PS, PU, PET, 
Nylon, PES, PA, PI

  •   •

Bois
MDF, HDF, contreplaqué

  •   •

Métal   •

Aluminium  
naturel   •

Aluminium  
anodisé   •   •

Cuivre   •

Verre   •

Céramique   •     •

Caoutchouc   •   •

Textiles
polyester, feutre, velours, 
microfibre, nylon,
fibre naturelle, laine, soie

  •   •

Cuir et similicuir
  •   •

Mélamine   •   •

Papier   •   •

Carton   •   •

Pierre   •

CERTIFIÉ CE

LASER CLASSE 2

TUBE LASER 
SUPER PULSÉ

LASER CERTIFIÉ CE CLASSE 2
La JustLaser Large est la seule découpeuse laser de 
sa catégorie à être certifiée CE pour la classe laser 2 et 
apporte des avantages évidents grâce à son concept de 
sécurité bien pensé : moins de précautions de sécurité et 
de formation des employés ainsi que moins de travaux 
d’aménagements de locaux.

TUBE LASER SUPER PULSÉ
Chaque système JustLaser Large est fourni avec un tube laser super-pulsé qui offre des performances 
accrues et parfaites grâce à des pics de puissance ciblés allant jusqu‘à 2 000 watts. L‘énorme puissance 
de pic permet, par exemple, de réduire le brunissement des bords de coupe en permettant une évapo-
ration plus rapide du matériau.  La conduction de la chaleur dans le trait de coupe est réduite grâce à 
un temps d‘interaction plus court. La puissance est canalisée dans un volume plus petit, ce qui permet 
d‘obtenir un sillon de coupe plus étroit, et donc plus précis.



JUSTPERFECTIONNÉ
ÉQUIPEMENT EN OPTION

NOS STANDARDS
MOUVEMENT HYPERDUAL 
Le système Hyperdual de nos lasers est doté d’un 
double servomoteur et d’une conception à cré-
maillère. La vitesse et l’accélération s’en trouvent 
considérablement améliorées. Grâce à sa précision 
et à sa répétabilité, le système mobile de la JustLaser 
Large parvient à dépasser de loin les exigences des 
utilisateurs !

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE 
Avec une capacité de charge allant jusqu’à une  
tonne, vous pouvez également graver de grandes  
surfaces sur des dalles de pierre lourdes telles que 
des pierres tombales ou des plans de travail.

ASPIRATION OPTIMISÉE 
Le nouveau portique d’aspiration permet d’extraire 
efficacement toutes les vapeurs qui se forment pen-
dant le processus de coupe. L’aspiration optimisée 
fixe le matériau à traiter et garantit un processus de 
découpe laser en douceur.

CONCEPTION ROBUSTE 
Toutes nos machines Grand Format sont entièrement 
entourées de panneaux en tôle. Cela permet de char-
ger et de décharger facilement les pièces du produit 
par les quatre côtés. 

ALIMENTATION EN GAZ PROGRAMMABLE
Lorsque vous utilisez l’option de découpe des 
métaux, vous pouvez connecter et utiliser jusqu’à 
trois gaz de traitement simultanément. Par exemple, 
l’acier inoxydable peut être percé rapidement avec 
de l’oxygène et vous pouvez passer automatique-
ment à un gaz auxiliaire d’azote pour le profil de 
coupe. On obtient ainsi un résultat avec une qualité 
de bord exceptionnelle et une coupe nette.

LOGICIELS ET MATÉRIELS 
Nous livrons chaque machine Grand Format avec un 
ordinateur performant équipé du système d’exploi-
tation Windows OS. L’ordinateur est facilement 
connecté au laser par la technologie USB et le  
logiciel laser KCAM.

DÉCOUPE DE MÉTAL
Vous voulez aussi découper du métal ? Aucun problème avec la JustLaser 
Large ! Élargissez vos possibilités d’application avec l’option de découpe 
des métaux. Notre tête laser capacitive, spécialement développée, garantit 
toujours la bonne mise au point et des résultats de coupe optimaux.

Z12 – ACCESSOIRE POUR PIECES VOLUMINEUSES
L’option Z12 vous permet de couper des pièces d’une hauteur pouvant aller 
jusqu’à 30 cm sous le laser. Cela permet, par exemple, de graver des pièces 
en pierre de grande taille.

CAMÉRA OPTIQUE
Avec notre pack k-vision en option, nous proposons une solution maté-
rielle et logicielle sophistiquée qui permet de découper les imprimés avec 
précision.

GRAVURE CYLINDRIQUE
Grâce au tourne-cylindre, vous pouvez utiliser notre machine laser Grand 
Format pour découper des tubes, graver des verres et des bouteilles, décou-
per et graver des pièces arrondies et cylindriques jusqu’à 153 mm de 
diamètre.
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APPLICATIONS UNIVERSELLES
Plus flexible que n’importe quel autre laser avant elle, notre machine laser Grand Format 
découpe et grave une large gamme de matériaux, vous assurant la meilleure productivité 
possible.
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AVANTAGES 
SIGNIFICATIFS

DÉCOUPE DE MÉTAL 
•	Découpe efficace des métaux

•	Avec un laser CO2 ou à fibre

•	Maintenance et réduction des coûts

LA MEILLEURE DÉCOUPE  
DE L’ACRYLIQUE
•	La meilleure qualité de coupe du marché

•	Bords clairs comme du cristal

•	Aucun post-traitement nécessaire

LE TRAITEMENT DU BOIS  
LE PLUS EFFICACE
•	Productivité maximale grâce au système 
 	 intelligent d‘aspiration directement 
 	 sur les axes.

•	Productivité accrue grâce à la machine laser  
	 Grand Format la plus rapide du marché

•	Gravures de haute résolution 
	  et coupes très nettes

OPTIMISE LE FAÇONNAGE  
DE VOS IMPRESSIONS
•	Des coupes précises grâce au  
	 logiciel de reconnaissance par caméra

•	Opérationnel à partir de la première  
	 feuille (rebuts réduits ou inexistants)

•	Aucune matrice de découpe  
	 n‘est nécessaire

Avec une machine Grand Format JustLaser, c’est vous 
qui décidez des matériaux à graver ou à couper, pas le 
système ! De la coupe parfaite de l’acrylique à la coupe 
la plus efficace du métal, de l’aluminium et de l’acier.
Des découpes de tôle aux plus fines gravures sur bois en 
3D, il n’y a pas de limite.
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LE SPÉCIALISTE DES DÉCOUPES DE MÉTAUX

JUSTCUT

JustCut est un système laser à fibre compact équipé de sources laser nLIGHT 
d’une puissance allant jusqu’à 3 kW pour le traitement de la tôle. Ce système 
peut couper une large gamme de métaux tels que l’acier inoxydable (V2A, 
V4A), l’acier, l’aluminium, le laiton et le cuivre.

Le système Hyperdual de nos lasers comporte un double assemblage servomo-
teur/chaîne et pignon, ce qui permet d’améliorer considérablement la vitesse 
et l’accélération.

En plus du système JustCut, nous proposons le logiciel SigmaNEST® 
Techno™ en option. Ce logiciel laser CNC avancé maximise l’efficacité et le 
débit machine du système à l’aide du logiciel d’imbrication et des fonctions 
CNC, y compris la découpe de lignes communes, d’arêtes et de ponts, ainsi 
que les fonctions d’introduction.



ÉQUIPEMENT EN OPTION

FONCTIONS INNOVANTES

LOGICIEL SIGMANEST® TECHNO™
SigmaNEST Techno™ optimise le débit de la 
machine grâce à l’imbrication avancée et à la pro-
grammation CN, y compris la découpe en ligne com-
mune, en pont et en chaîne. Les fonctionnalités de 
ce logiciel augmentent la productivité des machines, 
gèrent les chutes et minimisent les déchets.

DISPOSITIF DE GRAVURE CYLINDRIQUE
Grâce au tourne-cylindre, vous pouvez traiter des 
pièces arrondies et cylindriques, telles que des tubes 
jusqu’à 153 mm de diamètre.

CAMERA DE POSITIONNEMENT 
L’ensemble optionnel k-vision est une solution maté-
rielle et logicielle entièrement intégrée qui permet 
de découper les imprimés avec précision.

GUIDAGE DU FAISCEAU LASER 
Chaque système JustCut est équipé d’une tête laser 
Laser Mech FibreMini et d’une lentille de couverture 
facile à installer qui protège la lentille de mise au 
point. L’ensemble de la ligne de faisceaux est solide-
ment scellé et purgé à l’air comprimé pour empêcher 
la poussière et les autres particules d’entrer. 

CABINE DE SÉCURITÉ 
Grâce à une cabine de sécurité de classe 1, le sys-
tème laser peut-être placé même dans les zones où 
le volume des opérations est élevé, comme dans les 
halls d’usine très fréquentés. Des fenêtres spéciales 
en polycarbonate garantissent une sécurité maximale 
contre le rayonnement laser. 

ALIMENTATION EN GAZ PROGRAMMABLE
Pour optimiser vos résultats de coupe, vous pouvez 
connecter et utiliser jusqu’à trois gaz de traitement 
(argon, oxygène, azote). Par exemple, l’acier inoxy-
dable peut être percé rapidement avec de l’oxygène 
et passer automatiquement à un gaz auxiliaire d’azote 
pour le profil de coupe. Cela permet d’obtenir un 
résultat avec une excellente qualité de bord et une 
coupe sans bavure. 

LASER FIBRÉ nLIGHT® 
Les lasers fibrés de haute puissance nLIGHT® com-
binent non seulement les meilleures performances 
et une grande fiabilité opérationnelle, mais impres-
sionnent également par leur conception modulaire. 
Grâce à l’intégration verticale des diodes de pompage 
laser fabriquées en interne et de la technologie des 
fibres, un accent particulier est mis sur la qualité. 
Les sources laser nLIGHT® se caractérisent par une 
excellente qualité de faisceau et une protection contre 
la réflexion testée sur le long terme.

PACK MATERIEL INFORMATIQUE
Chaque système est fourni avec un ordinateur per-
formant équipé du système d’exploitation Windows 
OS. L’ordinateur se connecte facilement au laser 
en utilisant la technologie USB et le logiciel laser 
KCAM.

 
ACCÈS FRONTAL ET LATÉRAL
La JustCut est équipée de deux portes coulissantes pra-
tiques situées à chaque extrémité du système laser. Des 
fenêtres d’accès coulissantes sont également installées 
des deux côtés. La multitude de points d’accès permet 
d’atteindre facilement l’exploitation de tous les côtés.

JUSTOPTIMISÉ

1320 x 1270 mm

JustCut 13.12



UN LOGICIEL ÉPROUVÉ

CARACTÉRISTIQUES DE KCAM

KCAM est un logiciel spécialement conçu pour la découpe et la gravure au laser. Grâce à des 
années de recherche et aux commentaires constructifs des clients, KCAM a évolué pour deve-
nir un logiciel de traitement laser de pointe. Le logiciel ajuste les réglages des matériaux et les 
paramètres du logiciel au sein d’interfaces utilisateur pratiques.

Grâce à l’outil de conversion PDF de Kern, vous pouvez facilement vous connecter à des  
logiciels populaires tels que CorelDRAW, AutoCAD LT, Adobe Illustrator et bien d’autres.

KCAM est constamment développé et nos clients bénéficient de mises à jour régulières. Qu’il 
s’agisse d’acrylique épais ou de textiles fins et délicat, KCAM vous offre des résultats rapides 
et précis pour le contrôle laser requis.

CALCUL DU TEMPS DE TRAITEMENT
Un calculateur de temps de traitement intégré au 
logiciel KCAM évalue précisément le temps d’exé-
cution du fichier chargé. Cet outil pratique facilite la 
préparation des devis pour les commandes.

 
COUCHES VECTORIELLES MULTIPLES
Le logiciel KCAM dispose de plusieurs couleurs de 
ligne qui peuvent être réglées avec des paramètres 
définis indépendamment. Les couleurs peuvent être 
activées ou désactivées à tout moment.

 
UN JOB A MODIFIER ?
Vous devez sauter trois vecteurs ou peut-être revenir 
un peu en arrière dans le travail an cours ? Pas de 
problème, toutes ces fonctions sont incluses dans 
KCAM.

 
SYSTÈME DE PAUSE
Diverses pauses d’automatisation peuvent être défi-
nies dans le logiciel KCAM. Cela permet un contrôle 
optimal du flux de travail de votre système.

JUSTCRÉER

LES FONCTIONS DE DUPLICATION
Grâce aux fonctions de duplication, vous pouvez 
créer rapidement des copies de pièces individuelles 
et remplir une feuille entière de pièces parfaitement 
positionnées en quelques secondes.

 
CHARGER ET SAUVEGARDER  
LES PARAMÈTRES
Créez facilement votre propre base de données de para-
mètres pour les différents matériaux avec lesquels vous 
travaillez. Ici, vous pouvez trier par nom de fichier ou 
créer des dossiers pour organiser de manière optimale 
les bibliothèques personnalisées.

 
LOGICIEL PHOTOGRAV
PhotoGRAV a été spécialement développé pour la 
gravure laser de photos. Grâce à ce programme, les 
photos numériques sont optimisées pour la gravure 
sur votre machine laser, quel que soit le matériau.



LASER-KÜHLUNGEN MADE IN GERMANY
Les unités de refroidissement éprouvées de la série HYFRA Sigma pour 
la régulation de l’eau de refroidissement sont équipées d’échangeurs 
de chaleur à plaques hautement efficaces. Associée à la technologie 
des micro-canaux HYFRA, leader sur le marché, elle permet de réduire 
la consommation de réfrigérants jusqu’à 70 % par rapport aux unités 
conventionnelles. 
Grâce à la faible utilisation de fluide frigorigène, l’obligation de pro-
céder à un test d’étanchéité annuel est également supprimée pour les 
unités ayant une capacité de refroidissement allant jusqu’à 30 kW, ce 
qui entraîne une réduction significative des coûts de maintenance.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT AUTOMATIQUES
Les unités de refroidissement sont directement couplées aux systèmes 
laser, ce qui signifie qu’une mise en marche et un arrêt séparés ne sont 
pas nécessaires, mais sont contrôlés automatiquement par l’unité laser.

TECHNOLOGIE D‘EXTRACTION
En collaboration avec nos entreprises partenaires spécialisées, nous nous 
ferons un plaisir de procéder à une analyse des besoins de la solution 
d’extraction nécessaire sur votre site. Sur cette base, JustLaser créera un 
concept d’extraction individualisé.

Nous garantissons ainsi une protection fiable de la santé et une sécurité 
invisible sur tous les lieux de travail où des polluants peuvent apparaître. 
L’air pur est indispensable pour des employés sains et motivés et pour 
des applications laser techniquement exigeantes.

JUSTFIABLE



JUSTLASER 20.30L JUSTLASER 15.30L JUSTLASER 15.20L JUSTLASER 13.25L JUSTLASER 13.12L
Surface de travail (mm) 2032 x 3048 1524 x 3048 1524 x 2048 1320 x 2540 1320 x 1270

Hauteur de la pièce (mm) 76 76 76 76 76

Surface de chargement (mm) 2267 x 3838 1759 x 3838 1759 x 2838 1555 x 3330 1555 x 2060

Dimensions de l'unité (mm) 2591 x 3988 x 1346 2083 x 3988 x 1346 2083 x 2988 x 1346 1880 x 3480 x 1346 1880 x 2210 x 1346

Capacité de charge jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne

Vitesse de déplacement maximale 3800 mm/sec. 3800 mm/sec. 3800 mm/sec. 3800 mm/sec. 3800 mm/sec.

Vitesse de coupe maximale 500 mm/sec. 500 mm/sec. 500 mm/sec. 500 mm/sec. 500 mm/sec.

Système de moteur Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion

Puissance du laser 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2

Refroidissement Eau Eau Eau Eau Eau

Poids 2948 kg 2495 kg 2312 kg 2132 kg 1587 kg

Alimentation électrique 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz,  
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V  
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW  
(200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE)  
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 Watt)  
3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,  
max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4.5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4.5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4.5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

Logiciel laser KCAM inclus inclus inclus inclus inclus

Cadre en acier inclus inclus inclus inclus inclus 

Cabine s/o s/o s/o s/o en option

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
Hauteur maxi de la pièce 
avec option Z12 (mm)

300 300 300 300 300

Accessibilité du laser 4 côtés 4 côtés 4 côtés 4 côtés 4 côtés

Plateau aspirant inclus inclus inclus inclus inclus

Aspiration à la tête inclus inclus inclus inclus inclus 

Optique purgée à l'air inclus inclus inclus inclus inclus

Raccordement d'air comprimé Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon

Tourne cylindre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre

Logiciel d'imbrication Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest

Focus manuel manuel manuel manuel manuel

Découpe des métaux capteur capacitif capteur capacitif capteur capacitif capteur capacitif capteur capacitif

2 ans de garantie inclus inclus inclus inclus inclus

Système de caméras en option en option en option en option en option

Fonction de découpe du métal en option en option en option en option en option

Plateau à grille en nid d'abeille inclus inclus inclus inclus inclus

Plateau en nid d'abeille en carton en option en option en option en option en option

Plateau de découpe des métaux en option en option en option en option en option

Refroidissement Start-Stop à distance en option en option en option en option en option

LENTILLES
1,5 pouce en option en option en option en option en option

2,5 pouces inclus inclus inclus inclus inclus

5.0 pouces en option en option en option en option en option

7,5 pouces en option en option en option en option en option

Objectif universel JustCut s/o s/o s/o s/o s/o

ASPIRATION
Extractions recommandées Turbine ou système d’aspiration 

 individuel
Turbine ou système d’aspiration 
 individuel

Turbine ou système d’aspiration 
 individuel

Turbine ou système d’aspiration 
 individuel

Turbine ou système d’aspiration 
 individuel



JUSTLASER 20.30L JUSTLASER 15.30L JUSTLASER 15.20L JUSTLASER 13.25L JUSTLASER 13.12L
Surface de travail (mm) 2032 x 3048 1524 x 3048 1524 x 2048 1320 x 2540 1320 x 1270

Hauteur de la pièce (mm) 76 76 76 76 76

Surface de chargement (mm) 2267 x 3838 1759 x 3838 1759 x 2838 1555 x 3330 1555 x 2060

Dimensions de l'unité (mm) 2591 x 3988 x 1346 2083 x 3988 x 1346 2083 x 2988 x 1346 1880 x 3480 x 1346 1880 x 2210 x 1346

Capacité de charge jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne jusqu'à 1 tonne

Vitesse de déplacement maximale 3800 mm/sec. 3800 mm/sec. 3800 mm/sec. 3800 mm/sec. 3800 mm/sec.

Vitesse de coupe maximale 500 mm/sec. 500 mm/sec. 500 mm/sec. 500 mm/sec. 500 mm/sec.

Système de moteur Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion Servomoteurs Hyper Dual Motion

Puissance du laser 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2 100 – 500 W CO2

Refroidissement Eau Eau Eau Eau Eau

Poids 2948 kg 2495 kg 2312 kg 2132 kg 1587 kg

Alimentation électrique 3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz,  
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V  
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4,5 kW  
(200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE)  
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 Watt)  
3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 Hz,  
max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4.5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4.5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

3x400 V (3xL+N+PE) 50/60 Hz, 
max. 3,1 kW (100 Watt) 3x400 V 
(3xL+N+PE) 50/60 Hz, max. 4.5 
kW (200 Watt) 3x400V (3xL+N+PE) 
50/60 Hz, max. 8,4 kW (400 
Watt) 3x400 V (3xL+N+PE) 60/60 
Hz, max 12,2 kW (650 Watt)

Logiciel laser KCAM inclus inclus inclus inclus inclus

Cadre en acier inclus inclus inclus inclus inclus 

Cabine s/o s/o s/o s/o en option

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
Hauteur maxi de la pièce 
avec option Z12 (mm)

300 300 300 300 300

Accessibilité du laser 4 côtés 4 côtés 4 côtés 4 côtés 4 côtés

Plateau aspirant inclus inclus inclus inclus inclus

Aspiration à la tête inclus inclus inclus inclus inclus 

Optique purgée à l'air inclus inclus inclus inclus inclus

Raccordement d'air comprimé Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon Air comprimé, oxygène, azote, argon

Tourne cylindre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre en option, jusqu'à 153 mm de diamètre

Logiciel d'imbrication Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest Logiciel E-Nest

Focus manuel manuel manuel manuel manuel

Découpe des métaux capteur capacitif capteur capacitif capteur capacitif capteur capacitif capteur capacitif

2 ans de garantie inclus inclus inclus inclus inclus

Système de caméras en option en option en option en option en option

Fonction de découpe du métal en option en option en option en option en option

Plateau à grille en nid d'abeille inclus inclus inclus inclus inclus

Plateau en nid d'abeille en carton en option en option en option en option en option

Plateau de découpe des métaux en option en option en option en option en option

Refroidissement Start-Stop à distance en option en option en option en option en option

LENTILLES
1,5 pouce en option en option en option en option en option

2,5 pouces inclus inclus inclus inclus inclus

5.0 pouces en option en option en option en option en option

7,5 pouces en option en option en option en option en option

Objectif universel JustCut s/o s/o s/o s/o s/o

ASPIRATION
Extractions recommandées Turbine ou système d’aspiration 

 individuel
Turbine ou système d’aspiration 
 individuel

Turbine ou système d’aspiration 
 individuel

Turbine ou système d’aspiration 
 individuel

Turbine ou système d’aspiration 
 individuel
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1. SIEGE SOCIAL:
Am Thalbach 36
4600 près de Wels

2. Industriestraße B 16
2345 Brunn am Gebirge

3. Oberer Luß 6/2
89155 Erbach près de Ulm

4. Hagenaustraße 15
85410 Haag sur l‘Amper

5. Immengarten 8
30926 Seelze près de Hanovre

6. Beieringsweg 14
46325 Borken

7. Dechwitzer Str. 10 (GWG Störmthal)
04463 Großpösna

8. Cecil-Taylor-Ring 12-18
68309 Mannheim

9. Katernberger Str. 107
45327 Essen

10. 	Eligio Brigatti 58 L2
20885 Ronco Briantino MB

11. 	ZAC du Gué de Launay
3 Rue de Champfleuri
77360 Vaires sur Marne

12. AxNum AG
Solothurnstrasse 142
2504 Biel

13. AxNum AG
Ebnaterstrasse 70
9630 Wattwil
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