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Die Option Liquid Lens wird durch eine elektronische 
Zusatzkarte gesteuert, die die Fokuseinstellungen 
steuert.
Die Linse verformt sich durch elektrische Signale. 
Wenn sie sich zusammenzieht, liegt der Fokus näher 
an der Linse. Bei Ausdehnung verschiebt sich der 
Fokuspunkt in die Tiefe.

Die mehrstufige Markierung ist optional für unsere 
gesamte Laserreihe erhältlich. 

•  Markiert Teile unterschiedlicher

Höhe in einem Arbeitsgang.

•  Markiert ein Bauteil auf zwei

unterschiedlichen Höhenniveaus.

Fest montierter 
Markierkopf

80 mm 
max.

80 mm 
max.

sic-marking.de

easy laser rEIHe

EInfacHE IntEgratIon
•	 Arbeitsabstand durch Software gesteuert
•	 Keine Bewegung des Markierkopfes zur

Änderung des Markierbereichs
•	 Einfache Kapselung des Laserstrahls

durch Integration in Schutzgehäuse

LEIstung
•	 Markierung von Teilen mit abgehobenen

Rändern, gewölbten Oberflächen
•	  Höhenausgleich bis zu 80 mm
•	 Schneller Referenzwechsel

mit mehrstufiger markierung

funktionsweise der mehrstufigen markierung

laserMarKIerung beispiele anwendungen

Integration des Easy-
Markierkopfes in eine 

Schutzbehausung

Einstellung des 
Markierbereichs auf Basis des 

Bauteildurchmessers
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tEcHnIsche Daten

Multi-Level Option
Markierfenster 50mm oder     90mm

Gewicht Steuerung: 19 kg - Markierkopf: 5kg

Sicherheit Klasse 4 Laser (EN60825-1 standard) zu sichern

Steuerung SIC Laser ADVANCED

sIc laser advanced software

SIC MARKING : Am Bruch 21 - 23 + 42857Remscheid + Deutschland / Tel : +49 2191 46240-0 / info@sic-marking.de
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erhältlich für unsere arbeitsstationen

Funktionen Erstellen und bearbeiten von Markierdateien (Zeichnung, Text, Strichcode, Datamatrix...)

Lasereinstellung Diverse Stifteinstellungen (Geschwindigkeit, Leistung, Frequenz...)

Schriften TrueType, 1D Strichcode und 2D Code (DataMatrix)

Importfunktion Bilder (.bmp, .jpg) und Vektordateien (.plt, .dxf, .ai)

Datenbank Verknüpfung mit externen Dateien (.txt, .xls)

Kommunikation I/O TOR, RS232, Profinet, Ethernet IP Einfache Benutzer-
Oberfläche

erhältlich für unsere integrierbaren systeme

USB Gesicherte 
Schließung der 
Box, Klasse 1  
(EN 60825-1)

+

I/O

RS232

Feldbus

PLC

Laser Klasse 4  
(EN 60825-1) zu 
sichern

+

Der 
Höhenunterschied 
darf bis zu 80 mm 
betragen.
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