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Le module de la lentille 
liquide est piloté par une 
carte électronique qui 
modifie la focale. 
La lentille se déforme grâce 
à un signal électrique. Si 
elle converge le point de 
focalisation se rapproche. 
A l'inverse, si elle diverge 
le point de focalisation 
s'éloigne.

•	Marquer une ou plusieurs
pièces sur des plans de

hauteurs différentes.

•	Marquage sur cylindres sans tourner la pièce,
plans inclinés et pièces difficiles d’accès.

80 mm 
max.

sic-marking.fr

gamme laser 20 - 30W

FACILITÉ D’INTÉGRATION
•	��Tête de marquage compacte
•	Évolutif: l’option 3D peut être ajoutée à tout moment
•	Ajustement de la distance de travail par logiciel
•	�Pas de mouvement de la tête pour changer de plan de marquage
•	�Étanchéité au rayonnement laser plus facile pour une

intégration avec fourreau

PERFORMANCES
•	�Marquage de pièces de géométrie variée : avec

épaulement, surfaces en creux ou arrondies
•	�Compensation de hauteur rapide (jusqu’à 80 mm)
•	�Changement de référence rapide

exemples de marquage

fonction marquage 3d

fonctionnement de la Lentille liquide
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES mécaniques

Option Multi-Niveaux
Champs de marquage 50mm à     90mm

Poids de la tête 5kg
Consommation 750W

Sécurité Laser Classe 4 (norme EN60825-1) à sécuriser

Pilotage SIC laser ADVANCED

Logiciel SIC laser Advanced

SIC MARKING : 195 Rue des Vergers, 69480 Pommiers - France / Tel : +33 472 54 80 00  / info@sic-marking.com
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disponible sur nos stations de marquage XL-BOX

Fonctions Création et édition de fichier de marquage (dessin, texte, code barre, code Datamatrix,…)

Réglages laser Définition de plusieurs plumes (vitesse, puissance, fréquence,...)

Polices TrueType, code barres 1D et codes 2D (Datamatrix)

Fonction d’import Import d’images (.bmp, .jpg), et de fichiers vectoriels (.plt, .dxf, .ai)

Base de données Liaison avec des fichiers externes (.txt, .xls)

Communication I/O TOR, RS232, Profinet, Ethernet IP
Interface conviviale

disponible sur nos lasers intégrables

USB
�Fermeture sécurisée 
du caisson classe 1  
(norme EN 60825-1)
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I/O

RS232

Bus de Terrain

PLC

Laser Classe 4 
(norme EN 60825-1) 
à sécuriser
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La différence de
niveau en z peut aller
jusqu'à 80mm.

+

424,5
171 30 30 50

90

50

25
6 

±
1

25 80

65,5
120

12
0

40
19

4 
±

1

50

80 25

9019
4 

±
1

12
0

40

120

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2


