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Une fois le cycle lancé, le code 2D est 
immédiatement lu après le marquage.

Le lecteur communique le résultat (contenu du 
code et grade) : un automatisme ou un logiciel 
exploite ensuite les données.

Tête 
Galvanométrique

Caméra de 
lecture intégrée

Éclairage polyvalent

sic-marking.fr

gamme laser

FACILITÉ D’INTÉGRATION
•	���Marquage et lecture immédiate sans mouvement entre les opérations
•	La lecture s’opère dans l’axe du code, il n’y a pas de déformation de l’image
•	Vérification du marquage selon les normes ISO 29158, ISO 15415...
•	Un support unique pour la tête de marquage et la caméra (gain de coût)
•	Création de grades (notation) pour les codes 2D

PERFORMANCES
•	�Intégration d’une caméra haute résolution dans la tête laser
•	�Marquage et lecture de codes sur tous types de matériaux,

états de surfaces difficiles
•	Éclairage polyvalent (surface, contraste ...)
•	�Lecture de plusieurs codes 2D (QR-Code, Datamatrix)

dans une grande fenêtre de marquage (170 x 170)
•	Lecture des codes 2D dans toute la fenêtre de marquage
•	�Gain de temps donc de productivité

applications

fonction lecture intégrée

fonctionnement de la lecture intégrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES mécaniques

Option Lecture Intégrée
Champs de marquage  60 x 60 mm ou  100 x 100 mm ou   170 x 170 mm
Champ de lecture jusqu’à 18 x 18 mm, déplaçable dans toute la fenêtre de marquage (nous consulter)
Poids de la Tête 5kg

Sécurité Laser Classe 4 (norme EN60825-1) à sécuriser

Pilotage Logiciel SIC laser

réglages & configuration logiciel

SIC MARKING : 195 Rue des Vergers, 69480 Pommiers - France / Tel : +33 472 54 80 00  / info@sic-marking.com
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disponible sur nos stations de marquage

disponible sur nos lasers intégrables

USB �Fermeture sécurisée 
du caisson classe 1  
(norme EN 60825-1)

+

I/O

RS232

Bus de Terrain*

PLC

Laser 
Classe 4 
(norme EN 
60825-1) à 
sécuriser

+

Interface conviviale

Lecture de codes 2D

Communication des 
données

Pour le marquage de codes 
datamatrix, il est possible 
de grossir ou réduire la taille 
des cellules. Vérification de la qualité

Marquage inversé

LOGICIEL SIC LASER LOGICIEL DE LECTURE

+

+
+

+
+
+

186

176

219

19
6,

5

12
5

65,5437

153,5 140
30 30 30

40

I/O

RS232

Bus de Terrain* *


