MACHINE DE MARQUAGE MIGROPERCUSSION

e10 ¢c153 za

0 HAUTE PRECISION DES DEPLACEMENTS
*Qualité et précision du guidage (0,02 mm)
eRapidité (jusqu’a 3000 pieces par jour)
ePuissance du logiciel intégré
eEclairage par LEDs

€ 1XE 2 MOTORISE AVEC FREIN INTEGRE

eMouvement axe Z automatique / Course 250 mm
eConception avec vis a billes haute précision
eSécurité en cas de coupure électrique

ePilotage par contrdleur €10

€© RoBUSTE ET FIRBLE

eSocle en fonte d’aluminium
eMécanique et percuteur congus pour un usage intensif

FONCTION AUTOSENSING (155 + option autosencing
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+ Détection automatique de la surface

> bétectin | _MAR QUAGE + Systéme d’Autosensing permettant un marquage
de haute qualité et fiable dans le temps

ﬁMPLES DE MARQUAGE MICRO PERCUSSION
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ﬁACTERISTI(]UES TECHNIQUES MECANIQUES

e10 ¢153 za
Fenétre de marquage 160 x 100 mm
Dimensions extérieures 385 x 350 x 636 mm
Poids 30 kg
Stylet Carbure de tungsténe 60 mm
Longueur de céble 2,5m
Vitesse axe Z 30 mm/sec.

Axes rotatifs Supports de plaques Chargeur de plaques Lecteur datamatrix

Lecteur code-barres Caisson de protection Kit de maintenance Large gamme de Pédale départ cycle
(sans fil) avec barrieres stylets

immatérielles

Nous consulter dans le cas ou une configuration spécifique ne serait pas éditée. SIC Marking concoit des solutions sur mesure et clé en
main dans tous les secteurs industriels. Notre bureau d’études réalise des machines dans le respect de vos cahiers des charges et de vos
standards industriels.




UNITE DE CONTROLE E10

Le controleur e10

eEcran couleur

ePort USB - Charger/Décharger facilement
vos fichiers de marquage

e Entierement programmable

e Autonome (pas besoin de PC)

eClavier industriel protégé par membrane

e Coffret étanche IP40 (pas d’ouverture ni
ventilateur)

Multiples
connectivités

Caractéristiques techniques électroniques

Contrdleur e10 Communication
Dimensions 322x380x 112 mm RS232, RS422, USB, RS485 Profibus, TCP/IP,
Ports

Poids 5 k Ethernet/IP

, o 9 ) Entrées/Sorties 8/8
Résolution écran LCD 480 x 272 pixels , )
Clavi Qwerty intéaré 1608 b Entrée clavier externe USB

e.mer werty intégré, protégé par membrane Suite logiciel PC Création fichiers de marquage, transfert
Puissance 300 Watt g contrdleur/PC ou clé USB
Alimentation électrique Monophasé, 85 a 260 VAC, 50 a 60 Hz

Nb axes controlés 2 (carte 3™ /4™ axes en option) Cartes de communication optionnelles :

Température d’utilisation De 5 a 40°C —
Ethemet TCP  Etmernetip 2>

LES UTILITAIRES PC

Editeur de fichiers Création de logos Gestionnaire de fichiers

L e ——
- - L L

g LTI BEaitdl AR RERAE 5= R
e S

FeSE4ma .
Tenp=doa* 5 Ot

HHBHEIY.

e Eas - = = ——

| ee—

e - [ i e

== Création ou modification de fichiers sur PC =f= Création de logos vectoriels et matriciels = Utilitaire de sauvegarde et de transfert
de fichiers.
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MCIEL DE PILOTAGE SUR CONTROLEUR E10

Caractéristiques Techniques

Fonction texte Incrémentation, codes dates

Logos Téléchargement depuis un PC ou une clé USB
Datamatrix Jusqu’a 348 caracteres, 48 x 48 dots

Polices Arial, Comic, Comic_B, Courier, 0CR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6
Style Angulaire, rayonnant, inversé, miroir

Taille des caracteres De 0,1 mm a 99 mm (limitée suivant fenétre de marquage)
Profondeur Jusqu’a 0,3 mm (en fonction de la matiere)
Résolution entre points 0,05 mm MAX

Mot de passe 2 niveaux de sécurité

Fonction historique Exportable fichier Excel

Aide a la maintenance Auto diagnostic

Logiciel 17 langues

AFFECTATION DES I/O
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; Logiciel PC permettant de piloter
bl 3 6 . directement la machine de marquage.
[Fichier STC MARKING | 4 B Fonctions disponibles :

e = - Edition de fichiers de marquage

Vue graphique - Gestion des entrées / sorties

- Fonction historique et anti doublons

— Daplacements — Men .
Boycles 33 Fichiers - Datamatrix ECC200 et UID
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mCIEL OPTIONNEL WINSIC

Gestion de bases -
WINSIC est un logiciel PC permettant de piloter directement + de données (Excel
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+ Utilitaire de création de logo inclus

(2018/01) SIC Marking® se réserve tous droits de modification en vue d’amélioration de ses produits - Document non contractuel.




